TEATRO COMUNALE DI GRIES : DOTAZIONE MATERIALI

Materiale per I’illuminazione:
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Consolle ADB tipo DOMINO 48 doppio banco e memorie
Dimmer ADB DMX 512 48 ch. 2,5 Kw, 12 ch 5,0 Kw
33 proiettori Selecon 1000 W

12 domino 1000w

04 proiettori Coemar mod. PC 2000 W

04 sagomatori Selecon 1000W 23 — 50°

02 sagomatori Selecon 1000 W 12 — 28°

02 ottiche per Selecon 1000 W 90°

08 sagomatori Coemar 1000W 22 —40°

02 sagomatori Coemar 1000W 15 — 28°

12 proiettori par (61 - 62- 64°)

04 barre led 256 colori comandati in dmx 512

Tutti 1 proiettori sono dotati di accessori

N.B. IL TEATRO NON DISPONE DI GELATINE

Materiale fonico :
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01 Mixer audio Midas Venice 160 24 ing. Mic/Line --
02 radiomicrofoni mod. Shure SM58 o pgx24e/betasS3 (lavalier) (stazioni fisse in rack)
02 radiomicrofoni mod. Shure SM58

02 radiomicrofoni shure pgx24e/beta53 (lavalier)

02 microfoni a filo direzionali funzionanti con phantom
02 box per la sala fissi

02 monitor per palco

02 monitor per palco amplificati

03 aste per microfono

02 piastra cd (in rack)

01 lettore dvd (in rack)

Dati tecnici :

01 americana di sala con 16 ritorni elettrificati prese CEE 16 A

03 americane di palco con 12 ritorni elettrificati prese CEE 16 A e motorizzate
12 ritorni elettrici ai lati del palco prese CEE 16 A (06 a DX e 06 a SX)
01 quadro di alimentazione con morsettiera 380 V trifase con terra

01 quadro di spinamento con prese CEE 16 A

01 prese CEE 32 A 380 V

01 presa CEE 64 A 380 V

01 presa CEE 125 A 380 V

06 tiri motorizzati

06 quinte nere

03 cieletti
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0 01 fondale nero
0 sipario elettrico con comandi sul palco ed in regia
0 carico elettrico a disposizione 50 Kw

IMPIANTO VIDEO

0 Proiettore fisso centrale mod. Panasonic 4500 ansilumen doppia lampada, ingressi video
hdmi e svga in cabina regia e sul palcoscenico

0 Schermo motorizzato di circa mt. 5,0x9,0 posizionato a fondo palcoscenico

0 Impianto interfono con 4 postazioni

0 Macchina del fumo con controllo dmx 512 o analogico

Area platea metri quadrati 325



